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ELEKTRO-HYDRAULICKÝ 
2 - ST�POVÉ ZDVIHÁKY



KPH370.32R / 3200 kg
KPH370.40REX / 4000 kg (ALI)
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KPH370.32 - KPH370.40

KPH370.32/3200kg 
KPH370.40EX/4000kg

KPH370.32K/3200kg 
KPH370.40KEX/4000kg

ŠPECIÁLNE VERZIE

Trojstup�ové krátke ramená  
pre asymetrické zdvíhanie  
ve�kých vozidiel.  
Min. výška pätiek je 90 mm.

Ramená sú vhodné 
pre rýchle rozšírenie 
s nadstavcami 
a iné príslušenstvo 
pre zdvíhanie.

Extra nízky profil 
ramien, rovnobežne 
s podlahou. 
Dvojité závitové  
podložky  
s min. výškou 
Iba 75 mm.

Za príplatok

Rôzne 
nadstavce 
pre rôzne 
výšky.



BEZPE�NOS� SYNCHRONIZÁCIA

AUTOMATIKA

BEZÚDRŽBOVÉ
FLEXIBILNÉ

RAVAGLIOLI  
V POROVNANÍ  
S OSTATNÝMI 
ZDVIHÁKMI

Mechanická 
bezpe�nostná  
závora s automatickou 
zarážkou zais�uje  
maximálnu 
bezpe�nos�  
zdviháka  
v polohe.

Synchroniza�né 
káble zaru�ujú 
vyrovnanie 
dvoch zdvíhacích 
vozíkov.

Každý st�p 
má bezúdržbové 
zdvíhacie 
valce.

Nastavite�ná 
výška.

Automatické zaistenie  
ramien po�as zdvihu 
a automatické odistenie 
pri dosiahnutí podlahy.

Pri zdvihu vozidla 
je piestová ty�  
vystavená 
poškodeniu.

Ostatné zdviháky Ravaglioli

Ostatné zdviháky

Ostatné  
zdviháky

Ostatné zdvihákyRavaglioli Ravaglioli Ravaglioli

Piest je 
skrytý pre 
dlhšiu  
životnos��
a nízke 
pracovné 
náklady. Remenice sú 

vystavené špine a 
poškodeniu.

Nie je 
tu možnos��
nastavenia.

Ve�mi nízke 
pätky, 
nastavite�ná 
výška.

Ak sú zuby  
opotrebované, 
rameno môže  
k�za� mimo.

Samozais�ovací 
kónický dizajn.

Remenica 
je chránená 
vo vnútri 
st�pu.
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KVALITA 
KOMPONENTOV

JEDNODUCHÉ 
NASTAVENIE

VYSOKO VÝKONNÉ MOTORY

EXTRA ODOLNÝ 
DIZAJN ST�POV

VIAC OHYBNÝ 
       = 
VÄ�ŠIA ODOLNOS�

Zdvíhacie 
vozíky sú 
rezané  
laserom 
a zvárané 
robotom. 

Jednoduché 
nastavenie 
káblov.

Špeciálne vyrobené 
vysoko-výkonné motory.

Exkluzívny 10+8 
odolný dizajn 
zasi�uje maximálnu 
odolnos� proti  
za�aženiu.

8 ohybov     +   10 ohybov

ŠPECIÁLNE VERZIE 
(-VARKPH370.32/T) 
(-VARKPH370.42/T)

Verzie na vyžiadanie: 
- jednoduché ovládanie 
 zdvihu/klesania 
- pneumatické 
 uvo��ovanie  
 zais�ovacieho prístroja 
- ovládacia jednotka 
 na vrchnej �asti 
 st�pa 

Za príplatok

S370A1T - (VARkph370.xx/T) 
Limitný spína� s elastickou 
pružinou.
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KPH370.42LIK- KPH370.45LIKEX - KPH370.50LIK

KPH370.42K - KPH370.45KEX - KPH370.50K

2870 mm

14
0 

m
m

 m
ax

.

14
0 

m
m

 m
in

.

3410 mm

20
10

 m
m

40
65

 m
m

250 mm

84
7 

m
m

84
7 

m
m

12
35

 m
m

12
35

 m
m

22
0 

m
m

2720 mm

KPH370.42K VAR WIDE + S370A4
KPH370.45KEX VAR WIDE + S370A4

KPH370.42K/4200kg 
KPH370.45KEX/4500kg (ALI) 
KPH370.50K/5000kg 

KPH370.42LIK/4200kg 
KPH370.45LIKEX/4500kg (ALI) 
KPH370.50LIK/5000kg 
KPH370.55LIK/5500kg

Trojstup�ové krátke ramená 
a dvojstup�ové dlhé ramené 
poskytujú asymetrický zdvih 
pre vany a off roady.

Modely vybavené štyrmi 
dlhými 3-stup�ovými ramenami: 
ideálne pre zdvíhanie vozidiel 
s dlhým rázvorom, vanov.

LIK verzie



4x 2x

Za príplatok: 

S370A5 
(sada 2 kusy) 
Sada pre 
ochranu  
dverí

S370A3(2ks) 
Podpery 

S370A20 
Limitný spína��
s ty�ou

S370A4 (200mm) 
Nadstavec šírky

Za príplatok - K, LIK, KEX, LINEX 
S224A3(v=80mm)

S224A4(v=140mm)

S370A18(v=200mm)

Pre Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Za príplatok - S224A3,S224A4,S370A18
S370A19 S370A17

Adaptéry pre rámy Pre Mercedes Sprinter, 
VW LT+Crafter

Dodávate�: R & J, spol.s r.o. 
                   919 23 Vl�kovce �.114 
       T.�. 033/5503777,5501659      www.randj.sk 
                                                                    e-mail: blazek@randj.sk


