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ECK BUS PRO

Vykon pre velké systémy
\

Ecotechnics' Specialny produkt Ecotechnics pre chladivo R134a. Technické viastnosti
ECK BUS PRO umoznujua riadit velké klimatické systémy, ako su autobusy alebo viaky.

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

PIne automaticka nabijacia stanica A/C pre obnovu, recyklaciu a vymenu pre R134a
Velkokapacitna vnatorna bomba s objemom 40 |

1kg/min zubové cerpadlo pre velmi rychle doplnenie chladiva

170L/min vakuové c¢erpadio

21cc kompresor s vysokym vykonom

6m hadice

Automaticky test klimatiza¢ného systému pod tlakom dusikom alebo zmesou vodika a dusika
Spréva 1 oleja a 1 znackovaca so standardnymi znovu naplnitefnymi nadobami

Automatic purging of non-condensable gases

Complete database also including commercial and agricultural vehicles
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Ecotechnics' Specialny produkt pre chladivo R134a. Technické vlastnosti
ECK BUS PRO umoznuju riadit velké klimatické systémy ako su autobusy resp

ECOTECHNICS

SIMPLY EFFICIENT

viakov.
A
Typ chladiva R134a
Display LCD alphanumericky mm 146 x 82,5

Service valves

Manual

Termalna tlaciaren

Standard

Hermetické a znovu naplnitelné nadoby na olej a farbivo

Nie je k dispozicii

Hermetické jednorazové nadoby na olej a farbivo

Nie je k dispozicii

Doplnitelné standardné nadoby na olej a farbiva

Standard 1+ 1

Hadice

6 metrové

Data Banka - Auta osobné-nakladné-polnohospodarske

Standard

Konfigurdcia chladiva

Nie je k dispozicii

Hybridna funkcia / elektricky pohanané kompresory

Nie je k dispozicii

Tlakova skuska formovacieho plynu / dusika

Standard

Identifikator plynu / analyzator plynu

Nie je k dispozicii

Pripojenie WIFI

Nie je k dispozicii

Preplachovacia suprava

Nie je k dispozicii

Kontrola netesnosti vo vakuu

Standard

Preplachovanie nekondenzovatelnym plynom

Automatic

Napatie

220-240V 50/60 Hz

Vakuové Cerpadlo

170 I/min, Uroven vdkua 0,1 mbar

Utesneny kompresor

21 cc

Rychlost obnovy

300 g/min v kvapalnej faze

RozliSenie mierky nadrie 10 gr

Citlivost vahy oleja 5gr

Pracovna 11/49 °C

Filtracia 2 ks filtrov na vlhkost a separaciu

Nadrz na chladivo

40 | Nadrz na chladivo

Ohrievac flias

Nie je k dispozicii

Rozmer / hmotnost

cm 80 x84 x 115,127 kg

Rozmery / hmotnost s balenim

cm 91 x91x126,137 kg

STANDARD
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