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ECK LAND

Mobilna stanica
ECOTECHNICS,

Specialny vyrobok spolognosti Ecotechnics pre chladivo R134a alebo HFO1234yf. ECK ~ SIMPLY EFFICIENT
LAND bol navrhnuty tak, aby sa dal lahko premiestrfiovat: kompaktna velkost, nizka
hmotnost, rukovate a praktické hacCiky na upevnenie pocas prepravy.

PIne automaticka nabijacia stanica A/C na zhodnocovanie, recyklaciu a nabijanie R134a alebo HFO1234yf
Kompaktna velkost pre jednoduchy pohyb

Plne automaticka stanica

6m hadice

Tladiarne

Regulacia s olejom so Standardnou naplnitelnou nadobou

Kompletna databdza vratane osobnych a pofnohospodarskych vozidiel

Vozik so 4 otocnymi kolieskami je k dispozicii ako moznost extra

K5V2A000000A ECK LAND R134a Schvalenia OEM: JCB,
K5V2A000000H ECK LAND HFO1234yf Claas (Francuzsko)
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Specialny vyrobok spolo¢nosti Ecotechnics pre chladivo R134a alebo HFO1234yf. ECK  SIMPLY EFFICIENT
LAND bol navrhnuty tak, aby sa dal lahko premiestrfiovat: kompaktna velkost, nizka

hmotnost, rukovate a praktické hacCiky na upevnenie pocas prepravy.

1
Typ chladiva R134a alebo HF01234yf
Displej LCD alfanumericky mm 98 x 39
Servisné ventily Manuadlne
Tepelnd tlaciaren Standardné

Hermetické a znovu naplnitefné nadoby na olej a farbiva

Nie je k dispozicii

Hermetické jednorazové nadoby na olej a farbia

Nie je k dispozicii

Naplnitelné standardné nadoby na olej a farbiva

Standard ¢. 1

Hadice

6 metrov

Databazy Osob vozidla - Dodavky - Polnohospodarske vozidla | Standardné

Konfigurdcia chladiva

Nie je k dispozicii

Hybridna funkcia / elektricky pohariané kompresory

Nie je k dispozicii

Tlakova skuska tvoriaci plyn/dusik

Nie je k dispozicii

Identifikator plynu / Analyzator plynu

Nie je k dispozicii

Pripojenie WIFI

Nie je k dispozicii

Suprava na preplachovanie

Nie je k dispozicii

Kontrola netesnosti vo vakuu

Nie je k dispozicii

Nekondenzovatelné Cistenie plynu

Manualne

Napatie

220 -240V 50/60 Hz

Vakuové Cerpadlo

51 |/min, Uroven podtlaku 0,2 mbar

Utesneny kompresor

1/3 HP

Rychlost zotavenia

300 g/min v kvapalnej faze

Rozlisenie nadrze 10 gr
Rozlisenie olejovej stupnice 5gr
Rozsah pracovnej teploty 11/49 °C

Filtraény systém

1 filter na vlihkost

Nadrz na chladivo

7 litrov naplnitelnych

Ohrievac flias

Standardné

Rozmer / hmotnost

cm 51 x 42 x 44, 40 kg

Rozmer / hmotnost s obalom

cm 70 x 70 x 80, 50 kg

Standardné

Moznosti

Vozik
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