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NÁKLADNÉ VYVAŽOVAČKY
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Pre priemyselné použitie
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NOVÉ MODELY SO 
VZDUCHOVÝM 
ZAISTENÍM KOLESA
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GTL4.140 - GPTL4.140 - GTL3.124
AUTOMATICKA VZDIALENOST

+ MERANIE PRIEMERU

GTL4.140RC
GTL4.140R

TFT SVGA 19"

Digitalne meradlo s optickym senzorom
s hlinnikovou posuvnou rukovatou na
puzdre.

Automatické ukladanie vzdialenosti

a priemeru do 26".

Ravaglioli

Pneumaticky
zdvihak

=
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STOP WV  ZAISTENIE

v
V HORNEJ \V POLOHE
@POLOHE
O I0 O |0 @

GTL4.140 - GPTL4.140 - GTL3.124

DVOJITE ZASTAVENIE KOLESA+
ZDUCH.ZAISTENIE

GPTL4.140RC

GPTL4.140R
DIGITALNY
Rychle vyvazenie: automaticky
TFT SVGA 19" Start pri poklese krytu a
Model automatické zastavenie vo vonkajsej
S pneumatick}'/m nevyvéienej pOZI'Cii.
zaistenim Elektropneumaticka brzda drzi
kolesa. koleso v polohe.
5 Automatické ota€anie do polohy
g vnatornej nevyvazenosti.
E
R
Vzduchové
zaistenie
bez potreby ruéného
ovladania.

Riadeny proces yvvazovania. Interaktivne vstupy s multlifunkénou klavesnicou:
prisluchajuce funkcie pre kazdu klavesu podfla pouzitia, ktoré su identifikované na displeji
farebnou ikonou pre okamzité porozumenie.
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+ MERANIE PRIEMERU
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DVOJITÉ ZASTAVENIE KOLESA+
VZDUCH.ZAISTENIE
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Digitálne meradlo s optickým senzorom
s hlinníkovou posuvnou rukoväťou na 
puzdre.
Automatické ukladanie vzdialenosti 
a priemeru do 26".
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Pneumatický
zdvihák
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DIGITÁLNY
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Rýchle vyváženie: automatický 
štart pri poklese krytu a
automatické zastavenie vo vonkajšej nevyváženej pozícii.
Elektropneumatická brzda drží 
koleso v polohe.
Automatické otáčanie do polohy 
vnútornej nevyváženosti.
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Model 
s pneumatickým
zaistením 
kolesa.
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Vzduchové
zaistenie
bez potreby ručného
ovládania.
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Riadený proces yvvažovania. Interaktívne vstupy s multlifunkčnou klávesnicou: 
prislúchajúce funkcie pre každú klávesu podľa použitia, ktoré sú identifikované na displeji
farebnou ikonou pre okamžité porozumenie.
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AUTO
STOP
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ZAISTENIE
V POLOHE
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STOP
V HORNEJ
POLOHE
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ZAISTENIE
V POLOHE
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(štandard)
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GTL3.124RCD
GTL3.124RD

DIGITALNY

GTL2.120RC
GTL2.120R

LCD DISPLEJ

—
— — “

GTL4.140RC
GTL3.124RCD
GTL2.120RC

STANDARD GT2.120RC

GAR 114

- GAR 122 - GAR 103
& M GAR 114 (@ 202-221 mm, 281 mm)

Kompletne s kuzefmi pre
trucky.

GAR 114

Kalibraéna sada

132 x 40 mm

Podsvieteny LCD displej.

v

Elektro-pneumaticka
brzda pre podrzanie
polohy kolesa.

R-RD

GTL4.140R
GTL3.124RD
GTL2.120R
GT2.120R

GAR 113

GAR 103

GAR 113 (@ 118-174 mm) - GAR 103
Kompletne s kuzelmi
pre lahké uzitkové
vozidla.
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LCD DISPLEJ
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Podsvietený LCD displej.
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Elektro-pneumatická
brzda pre podržanie
polohy kolesa.

juraj
Text napsaný psacím strojem
ŠTANDARD
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Kompletne s kužeľmi pre
trucky.
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Kompletne s kužeľmi 
pre ľahké úžitkové
vozidlá.
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Kalibračná sada
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ZA PRIPLATOK PRE

L — 0.0 o m,
TRUCKY O 0,0 J—

L%

GAR 103 GAR 103

' \ <)
!“‘- !ﬁ e
-, ¥ GAR 163
| GAR 173
GAR 171 (3 x 170, 186, 205, 222, 245) ~ GAR 172 GAR 124 GAR 161 22,5"-18°
GAR 172 (4 x 275, 285) Sl o LR (=uiEpE)
GAR 173 (5 x 225, 286, 335) GAR122 adaptér O 16220728

Sy —_— DAYTON (USA)
' GAR 163 247-28°

GAR 266T (> GTL4) DAYTON (USA)

GAR 266T/S (> GTL3)

3D SENSOR

Meradlo pre automatické

meranie Sirky ramu.

GAR 214TK (> GTL4 140)
SONAR pre hadzavost
Elektronicky pristroj pre
meranie hadzavosti

(pouziva sa s GAR 266T-T/S)

ZA PRIPLATOK
PRE OSOBNE VOZIDLA

o GAR 111 GAR 104 - GAR112
o (@ 44-104 mm) Klema pre ~ V.. (295-124 mm)
Klema pre osobné vozidla R ‘

& @ osobné vozidia @)

Rozmery
vyvazovania SE
RS

X

1470 mm (1990 open)

1880 mm - ' 1740 mm £

Technickeé udaje
. . 10"-26" automat
I?rlemer ramu 10"-30"
Sirka ramu 1 500"
Max.hmotnost kolesa 200kg
Nagitanie 109
presnosti ;g —
Rychlost rotacie —
y 100 =
(ror) 220 \/
(rpr) 230V
Zapojenie 50-60Hz / 1ph

Dodavatel:
ﬁ R & j, spol.s r.o. e Co
919 23 ViI¢kovce ¢.114

T.€. 033/5503 777, 5501 659
E-mail: blazek@randj.sk

www.randj.sk
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ZA PRÍPLATOK PRE 
TRUCKY
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GAR 171 (3 x 170, 186, 205, 222, 245)
GAR 172 (4 x 275, 285)
GAR 173 (5 x 225, 286, 335)
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GAR 172
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GAR 124
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Príruba pre 
GAR122 adaptér
pre trucky.
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GAR 161 22,5”-18° 
FISCHER (Europa)
GAR 162 20”-28° 
DAYTON (USA)
GAR 163 24”-28° 
DAYTON (USA)
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GAR 266T (> GTL4)
GAR 266T/S (> GTL3)
3D SENSOR
Meradlo pre automatické
meranie šírky rámu.
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GAR 214TK (> GTL4 140)
SONAR pre hádzavosť
Elektronický prístroj pre
meranie hádzavosti
(používa sa s GAR 266T-T/S)
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GAR 111
(Ø 44-104 mm)
Klema pre
osobné vozidlá
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ZA PRÍPLATOK 
PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
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GAR 104
Klema pre
osobné vozidlá
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GAR112
(Ø 95-124 mm)
/re off roady
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Rozmery
vyvažovania
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Priemer rámu
Šírka rámu
Max.hmotnosť kolesa
Načítanie
presnosti
Rýchlosť rotácie
(rpm)
Zapojenie
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1,5"-22"
200kg
10g
1g
80
100
230 V
50-60Hz / 1ph
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Dodávateľ:
R & j, spol.s r.o.
919 23 Vlčkovce č.114
T.č. 033/5503 777, 5501 659
E-mail: blazek@randj.sk
www.randj.sk
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Technické údaje
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10"-26" automat
10"-30"
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