* Vyzuvanie kolies

* VlyvaZzovanie kolies
» Bezpecnostna klietka na hustenie kolies

ZARIADENIA S VYSPK?M
VYKONOM PRE PRACU S KOLESAMI

PRE VSETKY HOSPODARSKE, TERENNE A POLNOHOSPODARSKE VOZIDLA.
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JUMBO TCS 26 A TCS 52 NW/ 52 ANW MAXI

JUMBO TCS 26 ™% JUMBO TCS 52 NW "« o=

JUMBO TCS 26 JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI
Vyzﬂvat'?ka pre nékladné. mzidl_é uréeny Vaetky nakladné vozidla plus vymena
na prevadzﬁu s kolesami do priemeru 26", polnohospodarskych a terénnych pneumatik na
plne nastavite/na tak, aby sa opatrne §irku kolies 810 mm (TCS52 NW) a 1230 mm
manipulovalo s kolesami z lahkej zliatiny. (TCS 52 ANW MAXI). NajlepSia rovnovaha medzi
TCS 26 stanovuje referencnu hodnotu, cenou a vykonom.
aby bola najsilnejSou vo svojom segmente.

BENEFITY BENEFITY
* Vozik na naradie, zdvihacie rameno = Vozik na naradie, zdvihacie rameno a upinanie su

a upinanie su ovladane hydraulickym ovlddané hydraulickym systémaom

systémom = Vykan vyzivania 3,7 tony

+ Upinacia kapacita az 40 *, 80" s prediZenim (prisluenstvo)

= Nastavitelny hydraulicky tlak pre lahke kolesa

» Celuste s funkciou obojsmerného otaania

= Dvojrychlostné upinacie éefuste umoZfuji bezpeénu
prevadzku s réznymi velkostami kolies

* 4 univerzalne upinacie ¢eluste

« Mastavitelny hydraulicky tlak pre lahké kolesa

» Celuste s funkciou obojsmerného otaéania

* Univerzalny vykyvny nastroj s vyzivacim diskom

a montaznym F#&mu:n!éznym hél!f;um . « Univerzalny vikyvny ndstrol s vyzvacim diskorn
* Rameno néstmja 5 r}rﬂhlfm "J':I"I}"m uvelnenim a mﬂntéiny’m i demﬂntéinfm hakom
« Ovladané kablovou mobilnou dialkovou oviadacou - Rameno nastroja s rjchlym ruénym uvolnenim
jednotkou. - K dispozicii je prisluenstvo pre Specialne kolesa
* Maly podorys = Ovladané kablovym mobilnym dialkovym ovladadom

NOVY NASTROJ

« Novy tvar nastroja; rychlejsie y
vytahovanie a vkladanie pneumatik == —

= Nova povrchova Gprava: i
starostlivost o patku pneumatiky

* Novy tvar disku: zvySeny vykon pri
vyzluvani

K dispozicii v séni JUMBO TCS 52 ANWMAXI, 56 a 60.

Super jednoduché + ochrana liatinovych kolies




JUMBO TCS 26 A TCS 52 NW/ 52 ANW MAXI

JUMBO TCS 26

JUMBO TCS 26

Vyzuvacka pre nakladné vozidla ureny

na prevadzku s kolesami do priemeru 26",
plne nastavitelna tak, aby sa opatrne
manipulovalo s kolesami z lahkej zliatiny.
TCS 26 stanovuje referenénu hodnotu,
aby bola najsilnejSou vo svojom segmente.

BENEFITY

* Vozik na naradie, zdvihacie rameno
a upinanie su ovladane hydraulickym
systémom

* 4 univerzalne upinacie éeluste

* Nastavitelny hydraulicky tlak pre lahke kolesa

+ Cefuste s funkciou obojsmerného otatania

= Univerzalny vykyvny nastroj s vyzivacim diskom
a montaZnym / demontaZznym hakom

* Rameno nastroja s rychlym ruénym uvolnenim

* Ovladané kablovou mobilnou dialkovou ovladacou
jednotkou.

* Maly podorys

Super jednoduché + ochrana liatinovych kolies

JUMBO TCS 52 NW ™% o

JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI

VSetky nakladne vozidla plus vymena
polnohospodarskych a terénnych pneumatik na
Sirku kolies 810 mm (TCS52 NW) a 1230 mm
(TCS 52 ANW MAXI). Najlepsia rovnovaha medzi
cenou a vykonom.

BENEFITY

= Vozik na naradie, zdvihacie rameno a upinanie s
ovladané hydraulickym systémom

= Vykon vyzuvania 3,7 tony

- Upinacia kapacita aZ 40 *, 60" s predizenim (prisluenstvo)

= Nastavitelny hydraulicky tlak pre lahké kolesa

+ Celuste s funkciou obojsmerného otadania

* Dvojrychlostng upinacie éeluste umozhujl bezpeénu
prevadzku s réznymi velkostami kolies

« Univerzalny vykyvny nasiroj s vyzdvacim diskom
a montaZnym / demontaznym hakom

* Rameno nastroja s rychlym ruénym uvolnenim

* K dispozicii je prisluSenstvo pre Specialne kolesa

» Qvladane kablovym maobilnym dialkowym oviladatom

NOVY NASTROJ
« Movy tvar nastroja: rychlejSie
vytahovanie a vkladanie pneumatik
» Mova povrchova Gprava;
starostlivost o patku pneumatiky
» Movy tvar disku: zvyseny vykon pri
wyzuvani
K dispozicii v sérii JUMBO TCS 52 ANWMAXI, 56 a 60.




SBM 855/VV955 a Klietka na hustenie

SBM V955 T

SBM 855/V955 - UNIVERZALNA
VYVYZOVACKA

Elektronické vyvaZzovacky kolies uréené na
prevadzku na kolesach nakladnych automabilov,
autobusov, automobilov a motocyklov

s dvojnasobnou rychlostou otacania. Vdaka
rozsiahlejSej ponuke programov a pinemu rozsahu
dodavok su vyvazovacky koliesok najkompletngjsie
vo svojej kategorii.

BENEFITY

« Rezim vyvaZzenia nakladnych automobilov,
automobilov a motocyklov

- Efektivne: Siroky rozsah vyvaZovacich programov
vratane ALU: 4 urCené pre nakladné vozidla, 9 pre
osobné automobily a 2 pre kolesa motocyklov.

* Funkcne tlacidla ovladané pomocou menu na
zadavanie udajov a nastavovanie programov

= Automaticky meraci cyklus

* Manualne hlinikové meradlo na umiestnenie lepiacich
vyvazZovacich zavazi

* Program delenia

* Program optimalizacie statickej nevyvazenosti

« Pneumaticky zdvih ulahcujici upinanie tazkych kolies
do 160 kg

* Vybavene adaptermi pre nakladné automobily,
lahké nakladné auta a osobné automobily

« Dostupné s digitalnym displejom (SBM 855)

Klietka na hustenie

KLIETKA NA HUSTENIE - PRE
BEZPECNY PROCES HUSTENIA

Ochranna klietka je zariadenie, ktoré poskytuje
efektivne rieSenie problému bezpecfnosti pri
husteni pneumatiky. Umozniuje prevadzku na
vSetkych kolesach nakladnych vozidiel, ale
mozZe sa pouZzit' a] na pneumatiky pre osobne a
nakladné vozidia. Specialny typ perforovanej
sietoviny, ktora uzatvara Strukturu, minimalizuje
razovul vinu, ktora by mohla vzniknat' v dosledku
prasknutia pneumatiky.

ELEKTRONICKY SYSTEM
HUSTENIA:

Klietka mdZe byt na poZiadanie vybavena
elektronickym systémom, ktory umozfiuje
samostatny proces hustenia. Hlavnou ¢értou

je to, Ze akonahle bol nastaveny potrebny

tlak a proces bol zahajeny, tlakomer dokondi
operaciu bez pomoci a operator zostava

volny na dalsie ulohy.

HUSTENIE BEZDUSOVYCH
PNEUMATIK

Na poziadanie a v kombinacii s elektronic-
kym systémom hustenia alebo samostat-
nym systemom mdéze byt klietka vybavena
hustenia s vybuchom. Bocné otvaranie
umoZnuje tato operaciu l[ahko vykonat vo
vnutri klietky bez zniZenia bezpeénosti
obsluhy.



TECHNICKE UDAJE

JUMBO TCS 26 JUMBO TCS 52 NW JUMBO TCS 52 ANW Maxi JUMBO TCS 56/ JUMBO TCS

TCS 56 R TCS 60R
‘ 14" - 26" 14" — 40" 14" - 40" 14" - 40" 14" — 40"
Rozmer rafika (24" - 80")* (24" - 60")" (24" - 80")* (24" - 60")"
Min.priemer upnutia 125 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm
Max.priemer pneumatiky 1,600 mm 2,290 mm 2,290 mm 2, 280 mm 2,900 mm
Max.Sirka pneumatiky 795 mm 810 mm 1,230 mm 1,190 mm 1,460 mm
Max.hmotnost kolesa 1,500 kg 1,200 kg 1,200 kg 1.200 kg 2,800 kg
Max.vykon vyzlvania 3.4t 3Tt 371 3.7t 411
Motar. iy desciosy 1,5 Hp 1,5 Hp 1,5 Hp 15Hp  25-35Hp
ovladacje jednotky
Jednotka prevodu** 2 Hp 3-4Hp 3—-4Hp 3-4Hp 3-4Hp
Rotaéna rychlost Jedna Cve Dwve Dve Dve
N 6 rpm 1V — 4,5 rpm 1V — 4.5 rpm 1V—-45mpm 1V -45rmpm
P 2V -9 pm 2V -9 rpm 2V-9pm  2V-9rmpm
=400V 5060 Hz 3-400Y 5080 Hz 3=400V 50450 Hz 3=400Y, 5060 Hz 3. 400V 5060 H:
Napajanie 3~ 230V, 5060Hz 3~ 230V, 5060Hz 3~230V 5060Hz 3~230V, 5060Hz . ¢

| = 230V, 5060 Hz | = 230V &0 Hz =

Mapajanie vzduchu —_— e R 8/10bar -

1640 mm x 1.250mm 1,900 mmx 1,750 mm 2,150 mm % 1,750 mm 2,150 mm x 1,750 mm 2 B0O mm x 2 080 mm
Rozmery $ x v x d x 1,400 mm %1,750 mm % 1,830 mm x 1,930 mm % 2,700 mm

Hmotnost 575 kg 882 kg 947 kg 1020 kg 1750 kg

* 5 nadstavcami
** 3ph varianty

SEM VB55/Va55 Klietka na hustenie

Sirka rafika do 20" Hmotnost 166 kg
Min.&irka kolesa 650mm Vonkajsie rozmery 1,600 mm x 1,580
Priemer rafika 10-26,5" (8xvxd) mm x 800 mm
Max_ priemer kolesa a2 do 1,200 Vndtorné rozmery 1,500 mm x 1,500
: 160 kg nakl./70 kg osobné & xvxd) 200

Max.hmotnost kolesa mm X mm
e 1-230V, 50-60 Hz Tlak pneumat.okruhu 10 bar

APBSnIE 100 rpm (truck mode)
Rychlost vyvaZovania

167 rpm (car mode, 50 Hz)
200 rpm (car mode, 60 Hz)
Napajanie stlaceného vzduchu 8 — 12 bar

Hmotnost’ 160 kg

Max.vyska 1,950 mm
Max.hibka 1,350 mm
Sirka 2,000 mm

183kg

Hmotnost'




PRISLUSENSTVO

PRE NAKLADNE VYZUVACKY

:5 . % .

PM: 1 695 300 098 PM: 1 695 300 102 PM: 1 695 103 526 PM: 1 695 400 139

OTR - Deliaca prstefiova Valtek pre bezdusové Pneumat stiaéaé lemu Sada 4ks ochrany pre
klema na kolesa hustenie pneumatiky lahke liatinové kolesa pre 26"

FOR JUMBO TCS 52 NW

eS| S | s I 8 SEN

Sada 4ks ochrana pre Adaptéry pre stredova  Caterpillar adaptéry (4 ks)  Nadstavce 56" sada 4ks
lahké liatinové kolesa pre52" dieru od 80 mm (4 ks)

@ Y
2 X

PN: 1 695 301 782

Adaptery pre tenke rafiky
4ks

FOR JUMBO TCS 56,/TCS &0

F 5 SRS I VAT

Bk sada adaptérov pre Adaptéry pre stredovu Caterpillar adaptéry (6 ks)  Nadstavee sada 6ks
liatinové kolesa dieru od 80 mm (6 ks)

BV
}-s*.:f:fs

PM: 1 495 301 748

Adaptéry pre tenké rafiky
Bks




PRISLUSENSTVO

PRE SBM V855/V955

*m

PN: 1 695 653 778 PHN: 1 695 656 569

2
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PN: 1 695 653 420 PN: 1 695 655 757

Adaptér Fisher/Dayton Sada demo box Trojramenna priruba Strediaci kuzel

pre truck pre [ahke trucky (168.5 — 194.5 mm)
PRE KLIETKU NA HUSTENIE

PN: 1 695 700 051 PN: 1 695 T00 052

Pristroj pre bezduSové Systém pre elektronické
hustenie hustenie

DBSAH DODANIA PRE NAKL.VYZUVACKY OBSAH DODANIA PRE SBEM V855/V955:

PN: 1 695 300 094 PN: 1 695 300 099 PM: 1 695 652 B70 PN: 1 695 636 500

PM: 1 695 654 377
PN: 1 695 606 500 Univerzalna priruba

Klieste — vzorka zavaZia 60g- Pre Kolesa osobnych

Paka na vyzlvanie Klema

i nakladnych
vozidiel

meradio

Dodavatel:

R & J, spol.sr.o.

919 23 Vickovce C.114
T.6.033/5503 777

www.randj.sk
e-mail:blazek@randj.sk



